
 
 
 

Общие рекомендации 
по монтажу трубопроводных систем 

для транспортировки светлых нефтепродуктов 
Эко Лайф Пайп (ELP) 

 
При проектировании технологических трубопроводов для транспортировки светлых нефтепродуктов 
Эко Лайф Пайп (ELP) необходимо руководствоваться следующими документами: 
 
СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб 
НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности (С Изменениями N 1, 2, 
3, 4) 
 
Трубы ТПДС Эко-Лайф специально разработаны для прямого закапывания в грунт. Обычно они не 
должны прокладываться в лотках, выполненных из стали, пластика, бетона или кирпичей, или 
использоваться для любого наземного применения. Если данные требования не регламентируются 
нормативными документами.   По п. 59 НПБ 111-98* одностенные трубопроводы должны 
прокладываться в лотках, а двустенные допускается в грунте. Поэтому при проектировании объекта 
необходимо уточнить будет ли он эксплуатироваться в пределах действия НПБ 111-98*. 
 
Расположение трубопроводов и подготовка траншей и подушек 
 

 

Траншеи должны быть подготовлены с обеспечением 
непрерывного наклона вниз к резервуару не менее 1% (1 
см/метр). Это относится ко всем трубопроводам как 
всасывающей, так и напорной систем для обеспечения 
эксплуатационных характеристик, а также рекомендуемых 
предварительных условий для выполнения 
техобслуживания и ремонта, когда необходимо 
опорожнение трубопроводов 
 

Затем необходимо подготовить в траншеях нижний слой толщиной 10-15 см из подстилающего 
материала, на который потом укладываются трубопроводы. Для подушки и засыпки допустимы 
следующие материалы: 

 Хорошо обкатанный мелкий гравий диаметром ≤16 мм. 

 Чистый песок 

 Галька, диаметром ≤16 мм.  
 
Нельзя использовать щебень, поскольку кромки дробленного камня слишком острые. 
Наилучший результат достигается при укладке труб прямо на подушку. Для небольшой регулировки 
уклона используйте мешки, наполненные засыпным материалом, подкладываемые под трубу как 
минимум с интервалом 1 метр, и непосредственно под любое колено. Мешки, наполненные засыпным 
материалом, также следует использовать для разделения пересекающихся труб. Нельзя 
использовать куски дерева, поскольку они через некоторое время сгниют, оставив пустоты. Нельзя 
использовать камни или кирпичи, поскольку острые кромки могут повредить трубу. Необходимо 
избегать использования пенопласта для поддержки или разделения труб, т.к. материал будет быстро 
разрушаться при контакте с углеводородами. Куски пластиковой трубы будут подвергаться риску 
смещения во время засыпки и зачастую неудовлетворительно поддерживают трубу, но их можно 
использовать для разделения параллельных труб. 
 
Если для подушки и засыпки используются песок или галька, то их нужно механически уплотнять 
соответствующим аппаратом примерно через каждые 20 см. Оптимальная глубина слоя зависит от 
используемого аппарата. Пропитка песка водой может помочь уплотнению, но не достаточна в 
качестве единственного метода уплотнения. Мелкий гравий самоуплотняется, что делает ненужным 
машинное уплотнение. 
 
При расчете глубины и наклона траншеи учитывайте, что по окончании прокладки трубопровод 
должен быть заглублен как минимум на 300 мм от верха трубы до уровня заправочного терминала 
АЗС (250 мм при использовании железобетона). 
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Рекомендуемые минимальные расстояния для озеленённой территории 
 
 
 

 
 

Асфальт (гудронированное покрытие) 
 
Верхний слой (раскапываемая почва) 
 
Мелкий гравий, песок или галька 
 
Трубопровод ТПДС Эко-Лайф рекомендуется 
укладывать на подушку толщиной 10-15 см из 
подстилочного материала с минимальным расстоянием 
между параллельными или пересекающимися трубами 
10 см, и на 
расстоянии не менее 20 см от стенок траншеи или 
острых предметов 

 
 
Рекомендуемые минимальные расстояния для транспортных средств массой до 60 тонн. 
В местах движения транспорта с массой до 60 тонн, заглубление следует увеличить по крайней мере 
до 600 мм. В местах движения транспорта с массой выше 60 тонн, заглубление должно быть еще 
больше. Следуйте стандартным требованиям и правилам земляных работ. Если нормативы 
потребуют большего заглубления, чем задает ELP, применимы эти нормативы 
 
 
 

 
 

Асфальт (гудронированное покрытие) 
 
Верхний слой (раскапываемая почва) 
 
Мелкий гравий, песок или галька 
 
Трубопровод ТПДС Эко-Лайф рекомендуется 
укладывать на подушку толщиной 10-15 см из 
подстилочного материала с минимальным расстоянием 
между параллельными или пересекающимися трубами 
10 см, и на 
расстоянии не менее 20 см от стенок траншеи или 
острых предметов 

 
Для минимизации числа соединений в земле при прокладке длинных линий выдачи топлива ELP 
рекомендуется использовать трубы ТПДС Эко-Лайф в бухтах. На коротких расстояниях, например, 
между заправочными колонками в напорной системе, прямые трубы могут быть предпочтительнее 
для обеспечения наилучшего угла входа в шахту топливозаправочной колонки. 
Для компенсации смещения трубопровода из-за изменения температуры или смещения/осадки 
грунта, рекомендуется прокладывать с небольшими изгибами по всей длине прокладки, а окончание 
прямого отрезка трубопровода завершать пластиковым отводом под сливной точкой и в шахте 
резервуара, а концевой прямой отрезок трубопровода с пластиковым уголком под наливной точкой и 
на шахту отстойнике резервуара. 
Рекомендуем тщательно проверять уровни и наклоны перед разметкой точек входа в отстойник 
резервуара. При необходимости исправьте подушку основания или траншею. 
Избегайте: 
• Ненужных изгибов трубопроводов за пределами шахт. 
• Пересечения трубопроводов друг с другом, если возможно другое решение с помощью 
другого размещения трубопроводов. 
• Закапывания металлических деталей в грунт.  
 

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



 
Минимальный радиус изгиба трубы должен быть равен или больше 20-ти диаметрам трубы.  

См. таблицу: 

Наименование и диаметр (трубопровода) Мин. радиус изгиба (мм) 

ТПДС Эко Лайф D40 800 

ТПДС Эко Лайф D50 1000 

ТПДС СЗ Эко Лайф D63/50 1280 

ТПДС Эко Лайф D63 1260 

ТПДС СЗ Эко Лайф D75/63 1500 

ТПДС Эко Лайф D90 1800 

ТПДС Эко Лайф D110 2200 

 
 
В холодном климате и при низких температурах бухты перед разматыванием должны быть 
размягчены предварительным обогревом - храниться либо в теплом помещении в течение ночи, либо 
в контейнере со встроенным тепловентилятором, либо накрыты специальным кожухом-мешком с 
нагревом. 
Будьте внимательны. 
Не подвергайте трубу перегреву (выше 60 °C), поскольку это может повредить материал. 
 
Сварочные работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха не ниже – 15 оС. 
аппаратами, которые соответствуют ГОСТ Р ИСО 12176-2 –2011. В условиях, когда необходимо 
проводить сварочные работы при температурах окружающего воздуха ниже – 15 оС, рекомендуем 
обратиться в техническую поддержку ELP (ПСО Групп). 
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